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北京华信联创科技有限公司无线宽带事业部介绍

	北京华信联创科技有限公司无线宽带事业部是专门从事全球知名无线宽带产品代理及分销业务的专业公司。北京华信联创科技有限公司无线宽带事业部是目前全国最大的无线宽带产品分销商，主要在全国配合各网络集成公司经销摩托罗拉、西方多路、奥维通等品牌的无线宽带接入产品，并且是摩托罗拉、西方多路、奥维通无线宽带产品在中国地区的授权分销商。 
　 

北京华信联创科技有限公司无线宽带事业部秉承“以最高品质、最佳价格、最多选择、最快交货、最佳服务为用户竭诚服务”的宗旨。 
　作为一个有无线领域的专业公司，华信联创无线宽带事业部将会为您提供各种高品质品牌的无线宽带产品及各种配件。由于华信联创无线宽带事业部是各品牌的一级代理商，同时得到厂家的最佳直接支持，我们能为您提供更高品质的产品，提供更可靠和快捷的服务。

　


摩托罗拉中国公司

摩托罗拉公司1987年进入中国，先在北京设立办事处，1992年在天津注册成立摩托罗拉（中国）电子有限公司，主要生产寻呼机、手机、对讲机、无线通信设备、半导体、汽车电子等，产品销售到中国和世界其他市场。

     2002年，在中国政府部门和企业的大力支持合作下，摩托罗拉中国公司取得了辉煌的业绩。同时，摩托罗拉也将世界领先的通讯技术带到了中国，与中国共享摩托罗拉的经验和技术成果，对推动中国通信事业的发展作出了贡献。摩托罗拉将进一步加强同中国企业的战略合作关系，共同创造新的辉煌。
• Canopy产品是摩托罗拉2002年7月正式推出，已在全球70国家销售上亿美元，有上千个网络在商业运营。
•中国主要电信运营商多在商用和试商用。
•成本低/安装易/强抗扰等优势明显。
•适合VoIP、E1传输、宽带接入、 Wi-Fi热点接入、视频监控、话吧网吧等业务。
华信联创无线宽带事业部与摩托罗拉

华信联创无线宽带事业部是中国地区领先的无线分销和增值服务提供商，华信联创无线宽带事业部将和摩托罗拉一起开拓中国的渠道，华信联创无线宽带事业部将在中国大陆、香港、台湾等地区提供Canopy产品的销售、技术、市场、服务等，帮助代理商一起开拓中国市场。

Canopy系列产品介绍
Motorola Canopy 5.8GHz 产品提供了两种工作方式的产品：点对点产品（Backhaul Module）和点对多点产品（Access Point Module和Subscriber Module）。并且同时提供了各种配件，包括电源模块，天线套件，安装托架，集群管理模块，浪涌抑制器等等。

产品



5700AP

    Access Point Module接入点模块

5700SM

    Subscriber Module 用户模块

5700BHRF     
Backhaul Module with Reflector Kit回传模块包括反射天线套件

27RD 


Reflector Kit
反射天线套件

1008CK-2

Cluster Management Module 集群管理模块

SMMB1 

Universal Mounting Bracket 通用安装托架


300SS


Surge Suppressor 浪涌抑制器

ACPSWW－02
90-230V/50-60Hz电源模块

BAM001-CD

Bandwidth And Authentication Manager Canopy认证服务器软件CD（单处理器服务器）

说明

1008CK－2 -Cluster Management Module(集群管理模块)

内置GPS接收机

内置以太网交换机

AC电源模块，负责6个AP模块和回传模块的供电

群管理模块是Canopy系统运行的关键。在每一个群站点或整个系统，群管理模块为每一个模块提供GPS定时脉冲，这样他们的发射周期就可以达到同步。如果有一个接入点模块没有同步，那么它就可能在其它模块的接收周期内发送而使接收器的灵敏度降低。

5700AP -Canopy AP Module (接入模块)

体积：29.9cm x 8.6cm x 8.6cm

Canopy AP（接入模块）是一个基站，它可以和1到6个AP组合。每个模块采用一个60(的定向天线对一个区域进行覆盖。它采用独特的时分双工方法，使带宽的使用具有很高的自适应性。每个室外AP模块通过CMM模块采用GPS信号使网络上面的Canopy模块进行时钟同步，使干扰降到最小。一个AP模块可以覆盖3.2公里的区域，如果用户端加反射天线可以覆盖16公里。它的空中速率是10Mbps。每个AP模块提供一个以太网接口。

5700SM-Canopy SM Module (用户模块)
体积：29.9cm x 8.6cm x 8.6cm

用户模块是用户终端设备，它可以和AP进行通讯，通过接收AP的信号进行同步和控制。SM开机后会对可使用信道进行扫描，对可使用的AP进行注册。SM通过以太网与用户终端相连。

5700BH-Canopy Backhaul Module (回传模块)

回传模块是一个点对点的传输设备。每个BH采用高度定向天线，在一个BH链路中一端的BH模块设置为Master设备，另一端设为Slave设备。通过使用反射天线一套BH模块可以提供最远56公里的链路，链路的空中速率可以达到10Mbps/20Mbps。当使用CMM模块的时候，可以把BH模块作背靠背连接，进一步扩展链路的传输距离。

300SS-Canopy Surge Suppressor (浪涌保护器)

保护以太网连接不受浪涌影响

浪涌保护器提供对雷电的防护，避免雷电影响用户的网络安全。

BAM001-CD -Canopy认证服务器软件
提供完善的带宽控制能力

提供可靠的用户认证及传输加密能力
点对多点产品——AP和SM

   Canopy点对多点产品包含中心站（AP）和用户站（SM），如果距离在3.32公里以内，就可以不要采用反射板天线，直接配置电源、避雷器就可使用高效、快速的无线宽带连接。

中心站（AP）：

	设备型号
	具体配置（接口种类、数量）
	是否为一体化设计
	电源种类

	Canopy 5700AP
	1．10/100BaseT双工/半双工自适应RJ45接口，1个
2．RJ-11 GPS同步接口，1个
	是
	100～240VAC


远端站（SU）：

	设备型号
	具体配置（接口种类、数量）
	是否为一体化设计
	电源种类

	Canopy 5700SM
	1．10/100BaseT双工/半双工自适应RJ45接口，1个
2．RJ-11 GPS同步接口，1个
	是
	100～240VAC


天线：

	设备型号
	类型（定向/全向）
	极化方式
	增益及半功率角
	电源种类

	Canopy 5700 AP
	扇区天线
	垂直极化
	7dBi，水平、垂直波束均为60°
	100～240VAC

	Canopy 5700 SM
	内置天线为扇区天线

反射板天线为定向天线
	垂直极化
	内置天线：7dBi水平、垂直波束均为60°；
反射板天线：18dBi，水平、垂直波束均为6°
	100～240VAC

	Canopy 5700BH
	内置天线为扇区天线

反射板天线为定向天线
	垂直极化
	内置天线：7dBi水平、垂直波束均为60°；
反射板天线：18dBi，水平、垂直波束均为6°
	100～240VAC


中心站 —— AP 
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Canopy接入点模块（AP）:

－软件版本



            4.0以上

－微波接入方式                    
TDD

－调制及编码技术                   BFSK

－频谱利用率                 

10Mbps@20MHz
－支持距离（极端情况下）          无反射天线：3公里；

单反射天线：16公里；

－有效速率                   

点对多点：6.3Mbps

－单载波可连接的最大远端站数，及在此情况下远端站的接入速率 200个远端站，共享6~7Mbp有效带宽

－基站支持的扇区种类及扇区层数
6扇区无缝覆盖、4扇区有缝覆盖、3扇区有缝覆盖
－频率范围                        

5725MHz~5850MHz

－接口种类和数量                  

RJ45；10/100BaseT，双工/半双工，自适应

－室内单元与室外单元之间的连接电缆     标准5类线

－供电方式                          
以太网供电

－电源种类和规格                    
220交流

－室内单元功耗                      
无

－室外单元功耗                      
7.2瓦

－室内单元和室外单元环境条件          无室内单元（室内只有PoE电源）

室外单元：     -40摄氏度至55摄氏度

100%湿度

190公里/小时的风阻

－输出功率                        EIRP<33dBm

－天线尺寸                        29.9cm x 8.6cm x 8.6cm

－天线波束带宽                    
上下60度；左右60度

－天线增益                         10dB

－收信机灵敏度                      -83dBM

－MTBF                             40年

－网络管理(包括对远端的管理)         Telnet, ftp, web

－尺寸                              29.9cm x 8.6cm x 8.6cm

－重量                              0.5公斤

Canopy AP（接入模块）是一个基站，它可以和1到6个AP组合。每个模块采用一个60(的定向天线对一个区域进行覆盖。它采用独特的时分双工方法，使带宽的使用具有很高的自适应性。每个室外AP模块通过CMM模块采用GPS信号使网络上面的Canopy模块进行时钟同步，使干扰降到最小。一个AP模块可以覆盖3.2公里的区域，如果用户端加反射天线可以覆盖16公里。它的空中速率是10Mbps。中心站AP设备提供802.3兼容的以太网口一个。当我们在一个站址上安装多个AP设备的时候，我们需要使用集群管理模块CMM。

群管理模块CMM是Canopy系统运行的关键。在每一个群站点或整个系统，群管理模块内置GPS接收机，为每一个AP模块提供GPS定时脉冲，这样他们的发射周期就可以达到同步。如果有一个接入点模块没有同步，那么它就可能在其它模块的接收周期内发送而使接收器的灵敏度降低。内置以太网交换机，提供8个以太网接口，这样每个站址上最多可以通过一个CMM连接8个AP或BH。同时交换机还带一个级联端口，通过这个端口与接入网连接。

接入模块AP通过以太网线与CMM上面的交换机连接，CMM内置110V/230AC电源模块，通过以太网线负责6个AP模块和回传模块的供电。

请参考下面的系统连接图，详细配置请参考附件《AP－CMM用户手册》

[image: image1.png]System Wiring Diagram

«— AP units

GPS antenna —» 4—GPS sync & Etnemet
cables from each unit®

GPS antenna

cable >

optional
backhaul module

Network Connection
in
3008s. AP Installation Kit

ACorDC
powerin

grounding
Systom.

* Cables from only 1 sector are shown in diagram. There are 2 cables,
Ethernet and GPS sync, that would connect each sector unit o the AP
Installation ki





[image: image7.wmf] 

 

 

用户站 —— SM

Canopy用户模块（SM）:

－软件版本



           4.0以上

－微波接入方式                    
TDD

－调制及编码技术                   BFSK

－频谱利用率                       10Mbps@20Mhz

－支持距离（极端情况下）            无反射天线：3公里；单反射天线：16公里；

－有效速率                          点对多点：6.3Mbps

－频率范围                          5725MHz~5850MHz

－接口种类和数量                    RJ45；10/100BaseT，双工/半双工，自适应

－室内单元与室外单元之间的连接电缆   标准5类线

－供电方式                          以太网供电

－电源种类和规格                    220交流

－室内单元功耗                      无

－室外单元功耗                      7.2瓦

－室内单元和室外单元环境条件         无室内单元（室内只有PoE电源）
室外单元：    -40摄氏度至55摄氏度

100%湿度
190公里/小时的风阻

－输出功率                           EIRP<33dBm

－天线尺寸                           29.9cm x 8.6cm x 8.6cm

－天线波束带宽                      上下60度；左右60度

－天线增益                          10dB

－收信机灵敏度                      -83dBM

－MTBF                             40年

－网络管理(包括对远端的管理)         Telnet, ftp, web

－尺寸                              29.9cm x 8.6cm x 8.6cm

－重量                              0.5公斤
终端站提供一个802.3兼容的以太网口，通过以太网线供电（POE）。终端站可以通过以太网口直接与用户的计算机设备相连，或者连接用户的数据交换机，使用户的网络上的计算机都可以通过无线方式连接到Internet。

天线：

Canopy系统采用内置天线，天线的波束角度为60度×60度（水平×垂直），天线采用垂直极化。

空中接口：

[image: image8.jpg]



Rx/Tx的速率在AP中设置，用户的数据被分片放置到Data Slots中。Canopy系统的AP负责控制接入权限和计算空中延时，AP同时也负责RF的时隙安排。下行链路的时隙安排只能由AP负责，上行链路的时隙安排直接由SM安排，SM用Control时隙申请带宽，AP通过Control发送确认。所有用户的数据传输都是没有碰撞的。

BH 10 /20——10Mbps和20Mbps点对点设备
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点对点BH详细参数：
Canopy回传模块:

－软件版本



           4.0以上

－微波接入方式                    TDD

－调制及编码技术                  
BFSK

－频谱利用率                 

10Mbps@20MHz和20Mbps@20MHz
－支持距离（极端情况下）           无反射天线：3公里；

双反射天线：56公里；

－有效速率                   

10Mbps BH：7.5Mbps



  

               20Mbps BH：14Mbps

－频率范围                        
5725MHz~5850MHz

－接口种类和数量                  
RJ45；10/100BaseT，双工/半双工，自适应

－室内单元与室外单元之间的连接电缆  标准5类线

－供电方式                          以太网供电

－电源种类和规格                    220交流

－室内单元功耗                      无

－室外单元功耗                      7.2瓦

－室内单元和室外单元环境条件        无室内单元（室内只有PoE电源）

室外单元：   -40摄氏度至55摄氏度

100%湿度

190公里/小时的风阻

－输出功率



            EIRP<33dBm

－天线尺寸                         29.9cm x 8.6cm x 8.6cm

－天线波束带宽                     上下60度；左右60度

－天线增益                         10dB

－收信机灵敏度                      -83dBm

－MTBF                             40年

－网络管理(包括对远端的管理)         Telnet, ftp, web

－尺寸                               29.9cm x 8.6cm x 8.6cm

－重量                               0.5公斤

BH 45——45 Mbps 点对点回传设备
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运营商和ISP需要可靠、安全的点对点链路。通过摩托罗拉Canopy 45 Mbps回传模块设备，使用户无论在视距 (LoS) 条件还是非视距 (NLoS) 条件下，都能够获得更高的数据传输速率，更好的链路可靠性和更远的传输距离。摩托罗拉Canopy 45 Mbps回传模块设备主要可以提供以下应用：
· IP数据传输
· VoIP传输
· T1/E1 Over Ethernet
· 视频传输
· 局域网互联 (包括WLAN热点区域互联)

· 视频会议

· VPN互联
概述
Canopy系统灵活的设计使系统安装维护十分便捷。通过使用Canopy 45 Mbps回传模块设备, 运营商和ISP将可以提供给用户更加安全可靠的通信链路、更远的传输距离和高达33.6 Mbps数据传输速率。Canopy 45 Mbps回传模块设备提供天线集成和分体两种类型，使用户可以根据实际需要进行选择。并且，该设备既可以为用户提供数据传输也可以提供语音传输。
特征
· 45 Mbps数据传输速率，能够有效传输AP群数据，或可以用于提供 4路E1 无线链路加IP数据通道。
· 抗干扰能力强，提供比802.11更可靠的信号质量。
· 传输距离远，通过Canopy 45Mbps设备的远距离通信能力，运营商和ISP将可以为用户提供更好的服务和更广阔的覆盖范围，并且，投资建设成本很低。
· 强大的非视距(NLoS)传输，Canopy 45Mbps设备具有强大的非视距传输能力，能够有效抗击障碍物的遮挡，使网络通信畅通无阻。 
· 内置可选的AES高级加密技术，使安全级别达到军用级别，从而有效保证数据传输的安全性。
优势

摩托罗拉Canopy系统是经多次实践验证的安全可靠并可升级的无线宽带解决方案。该方案包含了一个模块阵列，该阵列能够被设置，用来提供IP和信道通信服务。Canopy系统45 Mbps回传模块设备具有以下诸多优势：
· 有效扩展网络 通过Canopy设备，可以有效扩展网络。用于有效连接Canopy系统的中心站AP群 (Canopy的AP可以工作在2.4、5.2、5.7 GHz或900 MHz)，并且提供足够的回传带宽。

· 传送语音 通过Canopy系统的T1/E1 协议转换器 (复用器)，可以同时传送语音和数据。
· 提供安全通信 通过专用协议和可选的AES加密技术 (高级加密标准) 进行通信加密，提供最高级的数据通信加密。
· 管理回传链路 通过内置的Web服务器远程管理回传链路，有效优化链路性能。
	应用
	加密
	数据速率
	传输距离

	点对点
	内置专用协议和 可选的AES加密
	45 Mbps

(有效速率为33.6 Mbps)
	在视距LoS条件下最远可达 81英里 (130km) 



 * 数据速率随调制方式的变化而自动在3.0 Mbps～33.6 Mbps 范围内调整。
欲了解更多关于Canopy的信息，如，Canopy组网方案、产品服务、Canopy竞争优势和Canopy优越的投资回报等，请致电1-866-515-5825，或登陆www.motorola.com/canopy
产品特性

摩托罗拉Canopy™ 45 Mbps回传链路的每个终端单元均由一个天线集成或分体的室外单元，一个低功率的室内单元，和一些必要的安装配件组成。安装调试和系统维护十分简便。为确保通信安全，每对室外单元都预先内置了独有的IP地址和唯一的MAC地址。这些预先设置的地址大大提高了系统的安全性能，并且使得某两台设备只能彼此通信。
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室内单元



       室外单元

Canopy 33.6 Mbps 回传模块设备参数描述

	工作频段(U-NII)
	5.725 – 5.850 GHz

	有效数据速率
	高达 33.6 Mbps 

	信道带宽
	12 MHz

	信道选择 / 动态频率控制
	开机时设备自动检测频率，连续监测频率以避免干扰。 

	信息捕获和系统 恢复
	初始化信息捕获：< 1 分钟；

从断电到恢复：30秒；

由于干扰使服务中断到服务恢复：100 ms

	发射功率控制
	可以在 +24dBm～-10dBm之间调整变化 

	系统增益
	随调制方式变化而不同，变化范围在160 dB～140.5 dB

	接收机灵敏度
	根据调制方式的不同而不同，在-96dBm～ -74.5 之间

	调制方式
	共8种模式，BPSK～64QAM

	纠错方式
	前向纠错(FEC), 自动误差校正(ARQ)

	双工方式
	TDD，比率为 50:50, 66:33， 转换率：250Hz

	天线类型
	集成板状天线，天线增益为23dBi

	协议
	兼容IEEE 802.3

	有线接口
	10BASE-T / 100BASE-T (RJ-45) 

	系统管理
	Web服务器和SNMP(简单网络管理协议)

	加密
	内置专有加密协议和可选的AES加密

	物理尺寸
	室外单元： 

宽14.5” (370 mm), 高 14.5” (370 mm), 长 3.75” (95 mm)

室内单元：

宽6.25” (160 mm), 高2.5” (63 mm), 长1.25” (32 mm)

	全天候工作
	在视距LoS条件下，可以传输130 km (81 miles)。在近似视距NrLoS 和非视距NLoS，传输距离根据具体条件而定。

	工作温度
	-40° C ～ +55° C (-40° F ～ +131° F)
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