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ORiNOCO系列介绍

ORiNOCO系列包括AP-200、AP-500、BG-2000、AP-2000以及PC金/银卡、802.11 a/b Combocrad（双协议卡）。

AP-200

服务于家庭和小型办公场所的无线局域网接入点 高效经济的无线连接器  AP-200 是针对家庭和小型办公室最理想最经济的网络解决方案，它在有线网络和无线工作站中起到桥接的作用。它既可以做为一个独立的产品为无线工作站构造单一的单元，当连接到以太骨干网时又能支持无线漫游网络。双以太插槽的结构，使得AP-200能连接第二个或第三个连接器，而无需安装以太网集线器。它有效地节约了硬件的开销。

AP-500 

企业的高速无线网络 吸引人的价格水平 完备的功能  AP-500将有线的以太网的范围向外延伸，建立一个无线的局域网络。如果你的公司需 要提供移动性能，AP-500能够给您提供一个理想的，成本划算的基本设备解决方案。这种高性能的无线连接器支持所有无线局域网络的功能。

BG-2000宽带网关
是一种提供了无线局域网连接能力的连接点。作为网桥，BG-2000有两个10/100 Base-T以太网端口和Wi-Fi无线接口，同时支持无线和有线连接。这对于家庭和小型办公场所来讲，是一个经济有效的网络解决方案。BG-2000经过Wi-Fi认证，能提供充分的协作性。同时因为它的高接收灵敏度和高抗微波干扰力，ORiNOCO被认为是无线工业中支持802.1b最好的产品，在覆盖范围和数据吞吐量上提供无与伦比的性能。
AP-2000 

是一款值得购买的全特性无线网桥，使用它可以扩展有线以太网络，它可以很容易的移到5GHz 传输，从而有效保护您的基础建设投资。全面支持创建无线网骨干，为您自由的扩展网络和更加有效的工作提供了便利的条件。

PC金/银卡

能够在企业、ISP、公共接入或者家庭/SOHO市场，能够使用在连接无线以太网的任何地方，可以兼容Wi－Fi标准的产品。该卡可以传送11Mbit/s的无线高速。

802.11a/b ComboCard
提供最大限度的无线方便，允许一个卡安全的连接到802.11a和802.11b网络上。用户可以方便的在家里、办公室、公共地方（如酒店、机场休闲室）等的802.11网络方便的移动。ComboCard可以工作在不用许可的2.4G和5G的两个频段，提供最高达54Mbps速率的的高速无线网络互联。

ORiNOCO  AP-200
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产品概览

ORiNOCO AP-200服务于家庭和小型办公场所的无线局域网接入点 高效经济的无线连接器 AP-200 是针对家庭和小型办公室最理想最经济的网络解决方案，它在有线网络和无线工作站中起到桥接的作用。它既可以做为一个独立的产品为无线工作站构造单一的单元，当连接到以太骨干网时又能支持无线漫游网络。双以太插槽的结构，使得AP-200能连接第二个或第三个连接器，而无需安装以太网集线器。它有效地节约了硬件的开销。

产品特性

针对家庭和小型办公室优化过的无线网络
AP-200经过Wi-Fi认证，在家庭和小型办公室间能充分保证互操作性，不需要布线的开销，就允许家庭和小型办公室增加新的用户或在一个新的地点构建网络，这很好的保护了你现有网络节点和网络基础设施结构的投资。
简单的无线网络
配置一个Web浏览器后，安装AP-200仅需4个简单步骤。通过很直观的安装指南，用户能很快地安装无线局域网。AP-200的大多数的特征参数都是预配置的，能自动适应环境，这使得安装和使用都非常的简单。AP-200提供了强大的管理特性，例如HTTP、SNMP、Telnet 和 TFTP，具备这些和其他的先进的特性和很高的性能。
增强的安全性。
AP-200为家庭和小型办公网络提供了增强的安全性，采用WEPplus和128位的RC4 加密来保证无线数据传输的安全。AP-200还具有接入控制和“封闭系统”的特性——这使得未授权的访问更为困难。另外，系统配置受密码的保护，仅允许系统管理员改变设置。
AP-200是完整的ORiNOCO基本架构和客户产品家族中的一个部分——你所要做的，就是配置一个无线网络，在你的家庭或小型办公室间运行

订货信息

	700017505
	AP-200


产品规格
特性
	无线
	11，5.5，2 和 1 Mbits/s 数据传输率
自动调整速率
IEEE 802.11b(Wi-Fi)认证
漫游
动态分裂

	网络
	桥接（802.1D）
风暴门限过滤

	安全
	64位WEP和128位RC4加密
WEP插槽－避免弱密匙
封闭网络
连接控制
IP和端口过滤

	配置
	HTTP
SNMP
MIB
Telnet CLI.
TFTP
鉴权管理
恢复到出厂默认状态
支持Dual image


 
接口
	局域网接口
	自动10/100 base-T Ethernet
2个RJ-45插槽
MDI 端口和MDI-X端口

	无线
	IEEE 802.11b


无线局域网规格
	频率通道
	2400－2483.5MHZ

	通道数
	11

	频率通道
	2400－2483.5MHZ

	调制技术
	直接序列扩频（CCK，DQPSK，DBPSK）

	带自动速率减弱的数据速率
	11Mbit/s，5.5 Mbit/s，2 Mbit/s，1 Mbit/s

	 范围（METERS/FT）
	11MBIT/S
	5.5MBIT/S
	2MBIT/S
	1MBIT/S

	开放
	160m（525ft）
	270m（885ft）
	400m（1300ft）
	550m（1750ft）

	半开放
	50m（165ft）
	70m（230ft）
	90m（300ft）
	115m（375ft）

	关闭
	25m（80ft）
	35m（115ft）
	40m（130ft）
	50m（165ft）


 物理规格
	尺寸（高×宽×长）
	105×98×155mm

	重量
	0.4kg


环境规格
	操作
	0°C to 40°C ，最大湿度95％（不冷凝）


电源
	电压
	100 to 240 V AC (47 to 63 Hz)


LED指示灯
	4个 LED指示灯:
	电源
以太网活动状态
无线网活动状态（A插槽）
无线网活动状态（B插槽）


包装内容(运输所需)
	AP-200

	墙上电源插口

	以太网电缆

	快速安装

	

	光盘


ORiNOCO  AP-500
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产品概览

ORiNOCO  AP-500 企业的高速无线网络 吸引人的价格水平 完备的功能  AP-500将有线的以太网的范围向外延伸，建立一个无线的局域网络。如果你的公司需 要提供移动性能，AP-500能够给您提供一个理想的，成本划算的基本设备解决方案。这种高性能的无线连接器支持所有无线局域网络的功能。
产品特性

性价比好
AP-500设有符合Wi-Fi标准的内置式PC卡，这个解决方案特别适合于那些不需要两个PC卡的用户，以及那些将来不准备与室外联网的公司。
降低您的网络管理成本
以Windows为基础并且符合SNMP（简单网络管理协议）的 AP Manager，用来设置您的机器相当方便，还可以对您的企业的ORiNOCO网络实行集中管理。
小巧玲珑美观大方
·设备小巧玲珑；比一本平装书稍微大一点儿
·桌面站立架子和挂墙安装支架
·安装在公共区域时允许采用Kensington锁控装置
·内置式PC卡
·可供选择的外置天线
防止未经授权的登陆
－DSSS技术
－网络名称
－存取控制（Access Control table）
－RC4加密（128bit）
兼容性以及符合行业标准
ORiNOCO AP-500可以与其他生产商的符合高速IEEE802.11b认证的系统兼容，它还可以和AGEREl以前开发的2Mbit/s产品以及Turbo系列产品相互兼容。

订货信息
	848587838
	AP-500


产品规格

功能                              -11 Mbps集成无线电路
                                  -128bit键盘密码的RC4加密系统
                                  -10 Mbps以太网
                                  -符合IEEE802.11b（Wi-Fi）标准
                                  -扩展树形算法（Spanning Tree Algorithm）
                                  -IEEE802.1D无缝连接
                                  -选择性协议滤过系统（Selective protocol filtering）
                                  -存取控制以及RADIUS用户身份认证系统
                                  -DHCP以及BOOTP
                                  -支持多个频道
                                  -支持漫游                                              
管理                              -AGERE AP Manager以及PRO Manager软件
                                  -符合SNMP MIB II，802.3，802.1D，以及802.11MIB标准
                                  -以Windows为基础的用户界面
                                  -TRAPS；启动，认证，连线
                                  -现场监督管理工具（Site Survey Tools）
                                  -远程连接测试（Remote Link Test）                       
发光二极体（LEDs）               三个发光二极体
                                  -电源
                                  -以太局域网活动
                                  -AGERE活动                                      
界面                              以太网802.3
                                  -10Base-T（RJ45型连接器）                           
尺寸（高x宽x长）                145x175x70毫米（包括桌面架）
                                  130x175x45毫米（包括挂墙安装支架）                  
重量                              0.5公斤                                              
电源                              -外部墙壁插座电源
                                  -墙壁插座电源：自动传感100/240 VAC 47-63Hz，9V/1.1A
                                  -可以随时启动的以太网（以太网电源供应系统）         
工作温度                          摄氏0度到40度
                                  最高工作湿度为90％（不允许出现冷凝现象）            
机械规格                          -塑料外壳
                                  -安装板可以安装在桌子上或者墙壁上。
                                  -可以与外部天线连接器联结                            
ORiNOCO  AP-500 Comcodes                                                              
848 587 838                        美国/加拿大/日本插座
848 587 846                        欧洲插座
848 587 853                        澳大利亚插座
848 587 861                        英国插座                                                           
ORiNOCO AP-2000 

企业级宽带无线网络
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产品概览

ORiNOCO AP-2000 是一款值得购买的全特性无线网桥，使用它可以扩展有线以太网络，它可以很容易的移到5GHz 传输，从而有效保护您的基础建设投资。全面支持创建无线网骨干，为您自由的扩展网络和更加有效的工作提供了便利的条件。

产品特性

高性能接入点

高性能的ORiNOCO AP-2000不但扩展了您的有线以太网络，还为移动用户和有线难于达到的区域提供了便捷的接入。WEB和SNMP网络管理使得AP-2000很容易的融入到大型企业或服务运营商的网络管理系统。

投资保护

在无线电技术上AP-2000可以很轻松的从2.4G转移到5G，这种特性使得基础网络设施的投资得到了长期的保护，使用双ORiNOCO网卡可以使网络的容量加倍，这两块网卡使用不同的频率信道从而增加了容量。

扩展的安全特性

AP-2000利用IEEE 802.1x标准来鉴别客户和自动发放WEP秘钥。AP-2000同样也会基于一定的频率基础改变秘钥，大大降低了秘钥被截获后的风险。IEEE 802.1x包含在Windows XP操作系统内。

对于较大的开放区域，像仓库或零售商店，AP-2000支持无线对无线的桥接特性，在不用增加有线网络的背板情况下使得企业网络得以扩展。

[image: image4.jpg]L

Rk

Rerr




ORiNOCO的基础产品和客户端产品为您提供所有希望在企业中实现无线局域网的产品，AP-2000也是其中之一。

AP-2000特性：

•双插槽设计为您提供灵活的配置和在5G传输的无线电技术。

•高性能的11Mbit/s数据传输速度

•550米的广泛的覆盖范围

•工业界领先的无线电设计

•支持Wi-Fi (IEEE 802.11b)
•64-bit WEP 和 128-bit RC4加密，MAC地址控制表，RADIUS认证

• IEEE 802.1x 对于Wi-Fi 系统提供证书坚定和自动WEB秘钥发布等扩展的安全特性

•支持基于WEB的和SNMP管理，支持Telnet/CLI

•强大的性能支持苛刻的网络应用，为将来提供更高速度的无线电技术做好准备

•可供选择的以太网激活降低了安装费用

•扩展漫游使得穿越不同区域或下部基础网络设施成为可能

订货信息

	700001103
	AP-2000


产品规格

附加特性

• 5GHz 传输频率平台 

• Telnet/CLI (内置)

• 扩展 MIBs 和 traps
• Wireless Distribution System

• TFTP升级核心   

• 支持 SpectraLInk VoIP

• Access Control Table（访问控制表）和 RADIUS 认证

• 支持 802.1x (自动秘钥管理, 证书认证)
• 完整的连接

• 静态 MAC 地址过滤 
• 负载平衡
• 协议过滤 
• 支持 Spanning Tree Protocol

• 支持 DHCP (客户端和服务器方式) 
• 广播、组播风暴过滤
接口

有线以太网：  10/100 base-T 以太网 (RJ-45)

无线以太网：  双无线以太网卡插槽
RS-232：      单独配置

硬件规格
处理器：       Intel SA110 – 233MHz

存储器：       16 MB SDRAM 8 MB Flash

总线：         66 MHz, 32 bit, 264 Mbit/s 最高

以太网控制器： National DP83851 MacPhyter,提供硬件以太网过滤
物理规格
尺寸：     50 mm x 185 mm x 261 mm (2.0 in. x 7.3 in. x 10.2 in.)

重量：     1.75 kg (3.86 lb.)

环境要求
温度          湿度                  压力
工作       0°C to 40°C        95%               740 – 1050 hPa

保存       -10°C to 50°C      95% 
电源

类型        完整模块，

电压        100/240 VAC ; 50/60 Hz 0.2 A

机械特性
• 模块化设计
• 塑料表面
• 金属托地允许放置固定在墙上、天花板或桌子上
状态灯
4 LEDs:   电源
以太网（LAN）活动
无线卡插槽A活动
无线卡插槽B活动
管理

• SNMP 管理 
• 标准或 ORiNOCO traps

• ORiNOCO MIB, Etherlike MIB, MIB-11, Bridge MIB 
• 支持 TFTP 
• Telnet CLI, Serial Port CLI (no proxy required) 
• 基于HTTP 服务器的WEB管理
• ORiNOCO Manager (不包含) 
• 远程连接检测
装箱清单

• AP-2000 Access Point 
• 电源线
• 安装支架 
• 快速安装说明
• 电源 
• 托架附件
• 处理器模块 
• 软件及文档的光盘
• 塑料外壳
ORiNOCO BG-2000 宽带网关
家庭和小型办公场所的无线连接点和宽带因特网接口
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产品概览

ORiNOC BG-2000宽带网关是一种提供了无线局域网连接能力的连接点。作为网桥，BG-2000有两个10/100 Base-T以太网端口和Wi-Fi无线接口，同时支持无线和有线连接。这对于家庭和小型办公场所来讲，是一个经济有效的网络解决方案。BG-2000经过Wi-Fi认证，能提供充分的协作性。同时因为它的高接收灵敏度和高抗微波干扰力，ORINOCO被认为是无线工业中支持802.1b最好的产品，在覆盖范围和数据吞吐量上提供无与伦比的性能。
产品特性
安全的因特网接入点
作为网关，BG-2000通过使用网络地址转换协议（NAT）,动态主机配置协议（DHCP），以太网点对点协议（PPPoE）和虚拟专用网（VPN），使多个终端能共享宽带因特网连接(ADSL，Cable 或ISDN)。防火墙功能、接入控制和WEP加密等特性能保证在家中安全上网，同时也能防止本地网遭受黑客的侵袭。另外，远程办公人员可以同时与多个站点建立安全通道，通过使用虚拟专用网（PPTP,L2TP和IP Sec）访问他们自己公司的网络。
使用简单
BG-2000可以通过标准的Web浏览器进行配置。网络管理员可以通过基于Telnet 命令行和SNMP MIB浏览来集中管理它。BG-2000还支持 TFTP。
BG-2000宽带网关是ORINOCO完整的产品家族中的一个部分—你所要做的，就是建立一个无线网络，在你的家庭或小型办公室间有可靠共享的因特网接口，并运行它。
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订货信息

	700003212
	BG-2000


产品规格

特性

· 提供高达11 Mbit/s 的数据速率

· 高安全性，128位RC4加密和访问控制

· 丰富的无线检测特性和工具，易于配置和排故

· IEEE802. 11b（Wi-Fi）认证

· 网络地址端口转换(NAPT)
· 宽广的覆盖范围，达到1750ft/550m

· DHCP服务器/客户端（RFC2131，RFC2132）

· DNS中继

· 透明网桥（IEEE 802.1d）

· 出错管理：系统自检，事件日志

· 性能管理统计：以太网，网桥，IP转发，ICMP, PPP, TCP, UDP

· 安全管理：管理密码，用户密码，可配置的SNMP公共字符串，基于PPP的PAP认证，基于PPP的CHAP认证，IP包过滤

· WEB方式配置（HTTP）

· TELNET（CLI）

· TFTP

· SNMP MIP II

· 128位RC4加密

· 访问控制

· 防火墙（IP和包过滤，静态端口过滤）

· VPN（PPTP，L2TP，IP Sec）

接口
	局域网接口
	10/100 Base-T(RJ-45 端口)

	无线
	IEEE 802.11b

	广域网接口
	10/100 Base-T(RJ-45 端口)


无线局域网规格
	频率通道
	2400－2483.5MHZ

	通道数
	11

	调制技术
	直接序列扩频（CCK,DQPSK,DBPSK）


	范围 
	11MBIT/S
	5.5MBIT/S
	2MBIT/S
	1MBIT/S

	开放
	160m（525ft）
	270m（885ft）
	400m（1300ft）
	550m（1750ft）

	半开放
	50m（165ft）
	70m（230ft）
	90m（300ft）
	115m（375ft）

	关闭
	25m（80ft）
	35m（115ft）
	40m（130ft）
	50m（165ft）


物理规格
	尺寸（高×宽×长）
	105×98×155mm

	重量
	0.4kg


环境规格
	 
	温度
	湿度

	工作状态
	0 到 40 摄氏度
	95％（不冷凝）


 

电源
	电压
	110 to 240 V AC (47 to 63 Hz)


LED指示灯
	3个 LED指示灯:
	电源无线网活动状态
以太网活动状态（局域网）
以太网活动状态（广域网）
 


打包内容(运输所需)
	BG-2000宽带网关

	墙上电源插口

	2根6英尺以太网电缆

	多种语言的快速安装单

	BG-2000宽带网关参考指南（英语）

	带有配置软件的光盘


ORiNOCO PC金/银卡

为膝上型电脑和移动电脑设备提供宽带无线互联网接入

[image: image7.jpg]



产品概览
ORiNOCO PC金/银卡能够在企业、ISP、公共接入或者家庭/SOHO市场，d能够使用在连接无线以太网的任何地方，可以兼容Wi－Fi标准的产品。该卡可以传送11Mbit/s的无线高速。

产品特性

可以灵活、自由在任何地方工作

ORiNOCO PC卡提供像有线系统一样的高性能连接，可以自由在建筑物内和园区中移动

数据保护和安全

ORiNOCO PC卡设计有不同级别保护你的数据，PC银卡——标准级别，使用64位WEP。PC金卡，增强到128位，使用RC4加密。

兼容性

ORiNOCO PC卡可以与其他遵循821.11b的厂家互通，以及完全兼容WECA（无线以太网兼容性联盟）的WiFi标准。

ORiNOCO PC卡可兼容的操作系统：

Windows® 95/98/2000/CE/NT/XP (NDIS Miniport driver), 
Apple® Mac OS 7.5.2, 8.6, 9.0, and 9.4,
 Novell Client 3.x & 4.x,  
Linux (kernel versions 2.0.x to 2.2.x, 2.4) （Intel处理器）
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订货信息

	848441556
	Gold Card
	标准级别，使用64位WEP

	848441481
	Silver Card
	增强到128位，使用RC4加密


ORiNOCO  802.11a/b ComboCard
在一个卡中简单、方便实现802.11a/b的互联
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产品概览

ORiNOCO 802.11a/b ComboCard提供最大限度的无线方便，允许一个卡安全的连接到802.11a和802.11b网络上。用户可以方便的在家里、办公室、公共地方（如酒店、机场休闲室）等的802.11网络方便的移动。

ComboCard工作在不用许可的2.4G和5G的频段，提供最高达54Mbps速率的的高速无线网络互联。

软件简单而且适用

简单易用的安装和配置允许用户简单、快速的连接。建立和存储100个预设置以便于在不同地方移动。选择网络优先选择802.11a或者802.11b保证最好的性能，在同一环境802.11a或者802.11b网络无缝漫游，而没有数据中断。包括Boingo软件使它能够方便连接到公共热点地方。

不同级别的数据保护和安全

ORiNOCO  ComboCard的金、银版本允许多种安全级别适应不同应用的需求。金卡和银卡都可提供AES和各种各样加密：最高可达152位WEP。金卡增加了802.11x的安全认证，提供企业级别的网络安全。

订货信息

	8460
	ORiNOCO Gold 802.11a/b ComboCard
	可提供AES和各种各样加密：最高可达152位WEP。802.11x的安全认证

	8461
	ORiNOCO Silver 802.11a/b ComboCard
	可提供AES和各种各样加密：最高可达152位WEP。


	产品规格

	接口

	CardBus Card (32-bit) Type II PC Card

	


	无线规格

	802.11a

	


	频段带宽 
	5150-5250; 5250-5350, 5725-5825 MHz

	


	调制技术 
	64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK

	


	介质访问协议 
	CSMA/CA (Collision Avoidance) with ACK

	


	Nominal Output Power 
	17 dBm

	


	PC消耗功率 
	Doze mode: 15 mA
Receive: 320 mA
Transmit: 560 mA 

	


	数据速率 
	54, 48, 36, 24,18, 12, 9, 6 Mbps per channel, auto fallback for extended range
Proxim 2X™ Mode: 108, 96, 72, 48, 36, 24, 18, 12 Mbps per two (2) channels, auto fallback for extended range 

	


	802.11b

	


	频段带宽
	2400 - 2484 MHz

	


	调制技术
	Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)

	


	介质访问协议  
	CSMA/CA (Collision Avoidance) with ACK

	


	Nominal Output Power 
	18 dBm

	


	PC消耗功率
	Doze mode: 15 mA
Receive: 341 mA
Transmit: 576 mA 

	


	Data Rates 
	11, 5.5, 2, 1 Mbps per channel, auto fallback for extended range 

	


	物理规格

	尺寸 
	117.8 mm X 53.95 mm X 5 mm (PC Card)

	


	重量 
	55 gram

	


	PC Card规格

	Type II CardBus 
	32-bit interface

	


	电压 
	3.3VDC from host (+/-0.2V)

	


	安全

	金:
	802.1x with support for EAP – TLS, EAP – TTLS and EAP – MD5

	金/银
	AES; 152/128/64-bit WEP for 802.11a, 128/64-bit WEP for 802.11b

	


	打包内容

	· CardBus Card 
· Getting Started Guide 

· CD-ROM with drivers, installation and configuration utility, Boingo software and user's guide. 


Lynx系列简介
Lynx系列数字微波传输设备提供了范围广泛的点对点固定无线连接解决方案，可为电路交换连接应用提供租用线路以外的成熟且低成本的替代解决方案。Lynx系列数字微波设备可提供从T1/E1到OC-3容量的不同无线连接带宽。由于其优异的系统增益，这些全双工射频设备可在从1公里到80公里以远的距离范围内提供电信级连接。
为什么选择 LYNX?

电路交换连接能力
■直接连接到电信接口
快速部署
■可在半天内完成单元站点安装并投入使用
■可从市场快速获得营收
极大节约成本 

■极大地降低回传花费
■省去了租用线路成本
拥有网络所有权
■避免了对电话公司的依赖
成熟的技术
· 全世界已安装超过 50,000个结点

目标客户
手机运营商
因特网和网络服务供应商，包括:
■MTU/MDU/MBU 服务供应商 (BLEC)

■光纤服务供应商
■竞争本地电信商 (CLEC)

■宽带服务许可证持有者
专用交换电路网络，包括：
■企事业单位
■医疗中心和医院
■学校园区、学院和大学
■联邦、州和本地政府机构
· 公共事业和铁路

	容量  
距离


	应用
	移动通信网：
回传和主干扩展
服务供应商：
网络冗余
新的POP

最后一公里接入
	移动通信网:
移动通信基站互连
服务供应商：
网络冗余
新的POP

最后一公里接入
	移动通信网:

移动通信基站互连
服务供应商：
最后一公里接入
和远程连接
专用网络：
专用基础设施，网络冗余
	移动通信网:

移动通信基站互连
服务供应商：
远程语音和数据连接
专用网络：
LAN或PBX系统的
建筑物间扩展

	产品线
	LYNX OC-3
	LYNX DS-3
	LYNX.HD

	产品
	OC-3 + 4 X T1,

5.3/5.8 GHz
	DS-3 + T1

5.3 or 5.8 GHz
	8 X T1/E1,

5.8 GHz
	4 X T1/E1,

5.8 GHz
	4 X T1/E1,

2.4 GHz
	2 X T1/E1,

5.8 GHz
	T1/E1,

5.8 GHz
	T1/E1,

2.4 GHz

	在 LYNX

系列中的
位置
	短至中距离传输容量最大
	短至中距离传输成本最低的DS-3 容量
	每条T1/E1连接的成本最低
	5.8GHz多信道规划，每条T1/E1连接成本低
	2.84Hz多信道规划，每条T1/E1连接成本低
	为5.8GHz单路T1/E1用户提供额外信道和更大价值
	5.8GHz传输距离最长的单条T1/E1连接
	2.4GHz，传输距离最长的单路T1/E1连接

	容量
	155 Mbps
	45 Mbps
	8xT1/E1
	4xT1/E1
	4xT1/E1
	2xT1/E1
	T1/E1
	T1/E1

	额外的
T1/E1
	4xT1
	T1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	最大传输距离
（典型值）
	>7 Miles/11km
	>5 Miles/8 km;

>15 Miles/

24km
	>40 Miles/

64 km
	>45 Miles/

72 km
	>50 Miles/

80 km
	>48 Miles/

77 km
	>50 Miles/

80 km
	>60 Miles/

96 km

	频点类型
	免许可证
	免许可证
	免许可证
	免许可证
	免许可证
	免许可证
	免许可证
	免许可证

	频率
	5.3/5.8 GHz
	5.3 或 5.8 GHz
	5.8 GHz
	5.8 GHz
	2.4 GHz
	5.8 GHz
	5.8 GHz
	2.4 GHz

	信道规划
	1
	1
	2/1
	3/3
	2/2
	2/2
	3/3
	2/2

	数据接口/
接头（T1）
	OC-3/RJ-45
	DSX-3/RJ-45
	DSX-1/RJ-45
	DSX-1/RJ-45
	DSX-1/RJ-45
	DSX-1/RJ-45

or DB-9
	DSX-1/RJ-45

or DB-9
	DSX-1/RJ-45

or DB-9

	数据接口/

接头 (E1)
	N/A
	N/A
	CEPT-1/

RJ-45
	CEPT-1/

RJ-45 or

BNC
	CEPT-1/

RJ-45 or

BNC
	CEPT-1/

BNC
	CEPT-1/

BNC
	CEPT-1/

BNC

	网络管理
支持
	HTTP, SNMP
	TBOS, 旁路（wayside） RS-232, SNMP

via Proxy, 外部告警端口
	TBOS, 旁路RS-232, SNMP via Proxy, 外部告警端口
	TBOS, 旁路RS-232, SNMP via Proxy, 外部告警端口
	TBOS, 旁路RS-232, SNMP via Proxy, 外部告警端口
	TBOS, 旁路RS-232, SNMP via Proxy, 外部告警端口
	TBOS, 旁路RS-232, SNMP via Proxy, 外部告警端口
	TBOS, 旁路RS-232, SNMP via Proxy, 外部告警端口

	产品型号
	T1: 28020-D1
	T1: 27750-91

T1: 27710-91
	T1:31145-1F

E1: 27705-20
	T1: 31850-10

E1: 31850-20/30
	T1: 31350-10

E1: 31350-20/30
	T1: 31600

E1: 31700
	T1: 31000

E1: 31400
	T1: 31250

E1: 31500


Lynx.sc扩频数字微波设备
快速、经济的无线连结方式
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产品概览

Lynx.sc是一种可提供容量多达2个E1，传输距离超过80km的数字微波设备。其价格远低于租用专线。 
由于使用高质量的无线技术和标准通信接口，Lynx.sc可以在长距离内快速扩展基础网络。采用无线技术的Lynx.sc解决方案，与租用专线相比，更加节省投资，而且安装的快速方便，使其更能满足市场的需要采用免执照的公共频段，可以随时随地安装使用。

Lynx.sc采用免执照的公共频段，可以随时随地安装使用。
一夜之间扩展改善网络
Lynx.sc 安装简单、操作方便，可快速扩展网络、消除带宽瓶颈，是如下情况的理想解决方案： 
· 移动运营网络基站与中心局或专线接入点之间的连接 
· 移动运营商和服务供应商在租用专线费用昂贵或无法到达的无端建设基础网络 
· 服务供应商建立新接入点和直接与用户连接 

产品特性

安装使用快速方便 
· 无线频率免申请使用执照

·  无线连接免安装线路

· 便于与数据语音网络产品综合使用
· 多频率选择 
投资成本快速回收

· 价格远低于租用专线
· 安装时间短便于早日投入使用
主要特点
· 1至2个E1连接
● 频率范围：2.4GHz （免执照） 
5.8GHz(免执照) 
● 与各种工业标准兼容
● 点对点范围为：1km以上——80km以内
● 宽直流输入（±20~±63V），带交流适配器工作温渡范围广
· 内部环回、远端监视和专用网络勤务电话

订货信息

	31500
	Lynx.sc 1E1

	31400
	Lynx.sc 1E1

	31700
	Lynx.sc 2xE1


产品规格

产品技术指标

	名称
	产品序号
	频段
	传输容量
（全双工） 
	信道规划 
	接收门限 （BER=1x10-6） 
	输出功率 （最小） 
	系统增益 
	传输距离（公里） 

	Lynx.sc 1E1
	31500
	2400-2483.5MHz
	E1(2.048Mbps) 
	2(A,B) 
	-93dBm 
	+27dBm 
	123dB 
	>96 

	Lynx.sc 1E1
	31400
	5725-5850MHz
	E1(2.048Mbps) 
	3(A,B,C) 
	-92dBm 
	+20dBm 
	115dB 
	>80 

	Lynx.sc 2xE1
	31700
	5725-5850MHz
	E1(2x2.048Mbps) 
	2(A,B) 
	-90dBm 
	+20dBm 
	113dB 
	>77 


系统：
天线接头：            N型（母头）
发射功率(2.4GHz)：    ≥+27dBm，+30dBm(最大)
发射功率调整范围：    最小16dBm
发射功率(5.8GHz)：    ≥+20dBm，+23dBm(最大)
发射功率调整范围：    最小20dBm
最大接收电平：        -5dBm 无误码

电源：
直流电源：            ±20---±63V ,<45Watts 
交流电源：            100—250V, 50-60Hz （选件） 
电源接头：            6-Pin接线柱
工作环境： 
工作温度：            -30℃——＋65℃

湿度：                0—95% ，无凝结 
海拔：                最大5000米 
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Lynx.HD 扩频数字微波设备

针对电路交换网络的无线T1或E1连结 
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产品概览

Lynx.HD系列产品是业界应用最广泛、品种最齐全的用于建立点对点无线T1或E1连接的免许可证扩频数字微波设备。利用Lync.HD可以在可视范围内快速地建立点对点的无线多T1或E1连接。与电缆或光缆相比，Lynx.HD更节省投资，而且安装快速方便，使其更能满足市场的需要。

Lynx.HD 是Lynx 产品家族中新的一员,它可在2.4GHz ISM频段提供4个E1或T1容量，在5.8GHz ISM 频段提供8个E1或T1容量，产品可支持共地址多信道方案,从而可以为多用户提供更多服务而不会产生干扰。
解决不易实现的通信需求 
Lynx.HD 特别适合于建立固定的无线连以解决许多不容易实现的通信需求，包括：
· 向中心局或交换中心回传
· 微蜂窝与基站之间的连接
· 最后一公里接入或扩展光线网络的支线连接
· 服务供应商的新接入点
· 大楼与大楼、校园网与校园网之间以及与远端点之间的WAN或PABX连接
产品特性
最大的传输容量和信道规划选择 
● 同地址多频免干扰能力
● 可灵活增加用户和服务  
投资成本快速回收 
● 安装时间短便于早日投入使用
● 频率免执照  
电信级的可靠性 
● 满足或超过传统电信有线的标准和要求
● 传输速率不受气候影响
● 超系统增益使得传输距离远可靠性高  
主要特性
● 4或8个E1或T1连接
● 点对点范围为:1km以上~80km以内
● 多容量可供选择：4×E1，4×T1，8×E1，8×T1
● 多信道选择
● 频率范围：2.4GHz ISM: 2400-2483.5 MHz;  5.8GHz ISM: 5725-5850MHz
● 内部环回、远端监视
● 监视器热备份 
订货信息

	31350－20/30
	Lynx.hd 4xE1

	31850－20/30
	Lynx.hd 4xE1

	27705-20
	Lynx.hd 8xE1


产品规格

产品技术指标
	名称
	 产品序号
	频段
	传输容量

（全双工）
	信道规划 
	接收门限 （BER=1x10-6） 
	输出功率 （最小） 
	系统增益 
	工作距离（公里） 

	Lynx.hd 4xE1
	31350－20/30
	2400-2483.5MHz
	E1((4x 2.048Mbps) 
	2(A,B) 
	-88dBm 
	+27dBm 
	118dB 
	>80 

	Lynx.hd 4xE1
	31850－20/30
	5725-5850MHz
	E1((4x 2.048Mbps)
	3(A,B,C) 
	-88dBm 
	+20dBm 
	111dB 
	>72 

	Lynx.hd 8xE1
	27705-20
	5725-5850MHz
	E1(8x2.048Mbps) 
	1(A) 
	-83dBm 
	+20dBm 
	106dB 
	>56 


系统：
天线接头：            N型（母头）
发射功率(2.4GHz)：    ≥+27dBm，+30dBm(最大)
发射功率调整范围：    最小16dBm
发射功率(5.8GHz)：    ≥+20dBm，+23dBm(最大)
发射功率调整范围：    最小20dBm
最大接收电平：        -5dBm 无误码
                      +10dBm 无误码
处理增益：            10dB (最小)
传输延时：            设备延时：    最大500μS
10英里路径：  最大550μS
30英里路径：  最大700μS
50英里路径：  最大900μS
符合标准：            美国：FCC 15.247（ISM）,Class B
加拿大： IC RSS210/139 ,
DSX-1:  CCITT G.823
AT&T Pub 62411
Bellcore TR-TSY-000499
CEPT-1: ITU-TG703
数据线路接口：
数据接口：            CEPT-1(E1 G.703)
物理接头：            BNC座（在4xE1型号可选）
                      RJ-45座（所有型号可选）
线路码型：            HDB3
远端环回：            本/远端控制 
辅助通道：
勤务电话接口：        两线，RJ-11
话音桥接：            600欧姆平衡，四线，0dBm , DB25
诊断口：              RS-232/RS-422, DB9 ,(直通/TBOS网管)
辅助数据口：          RS-232/RS-422, ≤9600bps ,DB9
告警接口：            2 ea. Form C, 6TTL, DB25
测试点：              输出功率，近-远端接收电平，GND
电源：
直流电源：            ±20---±63V ,<45Watts 
交流电源：            100—250V, 50-60Hz （选件） 
电源接头：            6-Pin接线柱
工作环境： 
工作温度：            -30℃---+65℃ 
湿度：                0—95% ，无凝结 
海拔：                最大5000米 
设备物理特性： 
尺寸（WxHxD）:         43.7x8.9x36.8 cm 
重量：                 5Kg
安装：                 19 inch/48.2cm   2U
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Tsunami系列简介
Tsunami系列无线以太网桥产品提供的解决方案可满足不断增长的对透明和可靠高速网络互连的需求。Tsunami网桥可为相距1英里至40英里以远的两个以太网交换机或路由器间提供网络连接。Tsunami网桥的总数据吞吐速率在16 Mbps 至 860 Mbps之间。

为什么选择Tsunami?

以太网连接能力
· 本地IP
大容量
· 提供比租用线路更大的容量

· 在建筑物和园区间进行宽带数据通信
快速部署
· 数日(而不是数周或数月)即可完成部署

低成本
· 没有月租用线路费

· 投资回报快

成熟的技术
· 全世界已安装超过 50,000个结点

目标客户
企事业单位，包括：
■多建筑物及园区式环境
■医疗中心和医院
■学校园区、学院和大学
■省、市和本地政府机构
因特网和网络服务供应商，包括:

■MTU/MDU/MBU服务供应商 (BLEC)

■无线因特网服务供应商（WISP）
■本地电信业务服务商 (CLEC)

■宽带服务许可证持有者
· 局间交换电信业务服务商（IXC）

Tsunami系列以太网网桥产品可以提供多种无线解决方案来满足用户不断增长的对透明、可靠的高速网络连接的需求。除了目前市场上最经济高效的室外桥接解决方案Tsunami QuickBridge 20、Tsunami QuickBridge 60外，Tsunami产品家族还包括：
Tsunami 10, 一种经济高效的高容量解决方案，可以替代多条有线T1连接
Tsunami 45 和 Tsunami 100, 运营级楼间连接解决方案，可用于传输语音和数据业务
Tsunami 480, 全球第一种无需许可证的以太网网桥，使用本机IP提供千兆位无线连接。
	容量

距离

	网桥应用
	企事业单位：
建筑物和园区间的
千兆LAN连接
服务供应商：
基础网络扩展
扩展WAN光纤接入
网络冗余
	企事业单位：
建筑物和园区间的
100和45Mbps LAN连接
服务供应商：
基础网络扩展
扩展WAN光纤接入
网络冗余
	企事业单位：
建筑物和园区间的
10Mbps LAN连接
服务供应商：
最后一公里接入
更长距离的连接

	产品线
	Tsunami 1000BaseSX
	Tsunami 100BaseT/F
	Tsunami 10BaseT

	产品
	TSUNAMI 480
	TSUNAMI 100

5.8 GHz
	TSUNAMI 100

5.3/5.8 GHz
	TSUNAMI 45

23 GHz
	TSUNAMI 45

5.8 GHz
	TSUNAMI 45

5.3GHz
	TSUNAMI 10

5.8 GHz
	TSUNAMI 10

2.4 GHz

	在Tsunami系列中的位置
	容量最高，成本比OC-3或OC-12租用线路低
	DS-3容量的2倍
	DS-3容量的2倍
	DS-3容量，但成本低得多
采用23GHz需许可证频段
	DS-3容量，但成本低得多，采用5.8GHz频段以传输较长距离
	DS-3容量，但成本低得多
	相当于8条T1线路，但成本低得多，采用5.8GHz频段
	相当于8条T1线路，但成本低得多，采用2.4GHz频段

	总容量
	860 Mbps
	208 Mbps
	206 Mbps
	93 Mbps
	93 Mbps
	93 Mbps
	24 Mbps
	24 Mbps

	双工数据传输容量
	430 Mbps
	100 Mbps
	100 Mbps
	45 Mbps
	45 Mbps
	45 Mbps
	10 Mbps
	10 Mbps

	额外T1/E1 

（旁路）
	4 x  T1/E1
	2 x T1 /E1
	2 x T1 
	T1
	T1/E1 or     2 x E1
	T1
	T1/E1 or 

2 x E1
	T1/E1 or 

2 x E1

	最大距离
	5 Miles/8 km
	>8 Miles/

13 km
	>5 Miles/

8 km
	>5 Miles/

8 km
	>15 Miles/

24 km
	>5 Miles/

8 km
	>30 Miles/

48 km
	>30 Miles/

48 km


	频率类型
	免许可证
	免许可证
	免许可证
	需许可证
	免许可证
	免许可证
	免许可证
	免许可证

	频率
	5.3, 5.8 GHz
	5.8 GHz
	5.3, 5.8 GHz
	23 GHz, 标准或高功率
	5.8 GHz
	5.3 GHz
	5.8 GHz
	2.4 GHz

	配置
	室内 + 室外单元
	室内 + 室外单元
	室内单元
	室内 + 室外单元
	室内单元
	室内单元
	室内单元
	室内单元

	以太网接口
	1000BaseSX
	100BaseT/F
	100BaseT/F
	100BaseT/F
	100BaseT/F
	100BaseT/F
	10BaseT
	10BaseT

	网络接口
	Fiber SC, RJ-45
	Fiber SC

& RJ-45
	Fiber SC

& RJ-45
	Fiber SC

& RJ-45
	Fiber SC

& RJ-45
	Fiber SC

& RJ-45
	RJ-45
	RJ-45

	网络管理支持
	SNMP, HTTP
	SNMP, HTTP
	SNMP, HTTP
	SNMP, HTTP
	SNMP, HTTP
	SNMP, HTTP
	————
	————

	产品型号
	27900-G1
	28010-51/2
	27720-51
	27400-51H/L
	27710-51/2
	27750-51
	31145-41/2
	31190-41/2


Tsunami 10BaseT 无线以太网桥
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产品概览

快速、经济的无线连接

Tsunami 10BaseT无线以太网桥能够以更低的成本提供比多条专用T1/E1租用线路更大的容量，传输距离可超过30英里（48公里）。

采用高质量射频发射器、标准的IP链路和低成本的以太网交换机，Tsunami 10BaseT可使您用最少的资金投入实现办公楼、工厂、库房等远端站点间的以太网桥接，并且不必每月支付租用线路租金。

由于它采用无线方式和免许可证频段，因此您可在需要时在任何需要的地方安装Tsunami 10BaseT，而不必考虑使用限制、申请频率许可证所带来的时间延误，也不必等待电信服务商提供新的线路。

Tsunami 10BaseT除了提供以太网连接外，还提供单独的T1/E1连接，因此不需额外租用线路即可在建筑物间扩展PBX连接。

迅速扩展或增强您的网络

采用Tsunami 10BaseT，不需要挖沟、租用线路和办理烦琐的申请批复手续。Tsunami 10BaseT以太网桥简便快捷的安装和操作可迅速消除带宽瓶颈，从而使其成为以下应用的理想解决方案：

· 单位网络扩展，在建筑物、园区以及距离可达30英里（48公里）以上的远程站点间实现WAN连接。

· 建立因特网或网络服务商与用户之间的高速连接。

· 服务供应商扩展现有的光纤和有线网络。

· 为单位或服务供应商的重要链路提供网络冗余。

产品特性

快速简便的部署

· 使用免许可证频段避免管理限制和由此造成的时间延迟

· 无线连接避免了向电信服务商租用线路

投资回报快

· 与租用多条E1线路的成本相比，投资回收快

· 只需一天即可完成部署，可快速激活服务并实现快速回报

灵活、可升级的解决方案可满足您不断增长的业务需要

· 容易实现与新型高速交换机、数据和话音网络产品的集成

· 多种频率选择可最大限度的减少同站址设备间的干扰

· 可随用户需求变化扩展支持新的业务和更多用户

· 附加的T1/E1话音或数据线路

· 频率范围：2.4GHz, 5.8GHz

· 符合FCC(美国)第15.247款（ISM），和IC（加拿大）RSS-210，IC RSS-139及ETSI标准

· 点对点通信距离可为1英里/公里以内至30英里/48公里以远

· 内置的环回测试，远端监控和专用工程勤务电话
订货信息

	产品
	型号
	频段(MHz)

	Tsunami 10
	31190-41/2
	2400-2483.5

	Tsunami 10
	31145-41/2
	5725-5850


产品规格

产品技术指标                                                           

	产品
	型号
	频段(MHz)
	容量
	信道规划
	阈值（BER=1x10-6）
	输出功率

（最小）
	系统

增益
	传输距离

（英里

/公里）

	Tsunami 10
	31190-41/2
	2400-2483.5
	24Mbps
	1(A)
	-86dBm
	+27 dBm
	116 dB
	<1至>30/48

	Tsunami 10
	31145-41/2
	5725-5850
	24Mbps
	2(A,B)
	-86dBm
	+20 dBm
	109 dB
	<1至>30/48


	系统
	　

	容量
	　

	  Tsunami 10
	10Mbps全双工+T1/E1

	天线接头
	N型插孔

	射频衰耗范围
	16dB最小 ( 2483.5MHz时)

	
	20dB最小 (5850MHz时)

	最大接收电平
	-5dBm，零误码

	延迟
	<500μs

	处理增益
	10dB，最小

	符合规范
	FCC Part 15.247

	
	IC RSS210/139

	
	ETS 300 328

	保密性
	2e8 保密编码

	数据接口
	　

	以太网接口
	10BaseT

	连接器类型
	RJ-45

	标准
	IEEE 803.3d

	辅助连接
	　

	勤务电话
	2-线, RJ-11

	音频勤务电话桥
	600欧姆平衡阻抗, 4-线，

	
	0dBm, DB25

	诊断端口
	RS-232/RS-422

	
	(craft/TBOS), DB9

	辅助数据端口
	RS-232/RS-422

	(透明服务通道)
	≤9600波特, DB9

	告警端口
	2 ea. Form C, 6个TTL, DB25

	测试点
	输出功率, 近、远端RSL，GND

	旁路信道*
	E1（CEPT-1）或T1（DS-1）

	电源/环境参数
	　

	直流电源
	±20 至±63V  <45W

	可选交流适配器
	100-250V，50-60Hz

	电源接头
	6-芯线排，插接

	工作环境温度
	-30°C至+65°C

	湿度
	0至95%，无凝结

	海拔高度
	15,000英尺/4572米，最高

	室内单元
	　

	尺寸（宽x高x深）
	17.2 x 3.5 x 14.5 英寸

	
	43.7 x 8.9 x 36.8 厘米

	重量
	11磅/5公斤

	安装
	　

	EIA机架安装
	19英寸/48.2厘米，2个机架单元高度 （提供安装支架）

	信道频率规划
	　

	型号
	信道规划      频率

	31190-41/2
	A1/A2     2429/2443MHz

	31145-41/2
	A1/A2     5740/5803MHz

	31145-41/2
	B1/B2     5772/5834MHz

	　
	　

	*31190-41型号有一个专用T1旁路，允许再连接一个附加T1，此时10BaseT的通信容量减少1.5Mbps。

	*31190-42型号有一个专用E1旁路，允许再连接一个附加E1，此时10BaseT的通信容量减少2Mbps。

	　

	31145-41有一个T1旁路，允许再连接一个附加T1，此时10BaseT的通信容量减少1.5Mbps。

	31145-42有一个E1旁路，允许再连接一个附加E1，此时10BaseT的通信容量减少2Mbps。


Tsunami 100BaseT/F无线以太网桥
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产品概览

快速、经济的无线以太网连接解决方案

Tsunami 100BaseT/F无线以太网桥能够以极低的成本提供比专用DS-3租用线路更大的容量。传输距离可达15英里（24公里）。

采用高质量射频发射器、标准的IP链路和低成本的以太网交换机，Tsunami 100BaseT/F以太网桥极大地缩短了传统的DS-3线路与IP路由器和交换机连接时的延迟和处理开销。如果采用Tsunami 100BaseT/F这种无线方式搭建您的传输网络，您则无需支付电缆/光缆铺设安装费用或月租费，并以合理的价格和较低的成本快速提供电信级服务。

除了可提供快速以太网连接外，Tsunami 100BaseT/F还可提供一个独立T1/E1连接，因此不需额外租用线路即可在建筑物间扩展PBX连接。

迅速扩展或增强您的网络
采用Tsunami 100BaseT/F，不需要租用线路，也不需要为自然或人为的障碍而烦恼。方便的安装和操作使网络规划者可快速在网络间实现真正的100BaseT/F以太网连接，从而使其成为适合于以下应用的理想解决方案：

· 单位网络扩展，在建筑物、园区以及距离长达15英里（24公里）以上的远程站点间实现WAN连接。

· 建立因特网或网络服务商与用户之间的高速连接。

· 服务供应商扩展现有的光纤和有线网络。

· 为单位或服务供应商的重要链路提供网络冗余。

产品特性

双倍于DS-3容量

· 总吞吐能力大于200Mbps（100Mbps 全双工）

· 整个网络保持本地IP，与快速以太网交换机直接连接

投资回报快

· 与租用DS-3线路或敷设新的光缆相比，投资回收快

· 只需一天即可完成部署，可快速激活服务并实现快速回报

快速简便的部署

· 多种频率选择便于设备配置，可最大限度的减少与现有设备间的干扰

· 避免了由于光缆敷设许可问题带来的进度延误

电信级可靠性

· 满足或超过传统电信有线线路标准和要求

· 优异的系统增益使得传输距离更长，可靠性更高
· 附加的T1/E1话音和数据电路

· 多种容量：总传输速率为93、206或208Mbps 

· 频率范围：5.3GHz免许可证，5.8GHz免许可证，5.3/5.8GHz双频带免许可证及23GHz需许可证
· 符合行业标准

· SNMP，HTTP和串行接口网络管理系统

· 点对点通信距离可为1英里/公里以内至15英里/24公里以远

· 内置的环回测试，远端监控和专用网络勤务电话
订货信息

	产品
	类型
	型号
	频段(MHz)

	
	
	
	

	Tsunami 45
	单频带，免许可证
	27750-51
	5250-5350

	Tsunami 45
	单频带，免许可证
	27710-51/2
	5750.9-5798.9

	Tsunami 45
	需许可证, 高功率
	27400-51H
	21200-23600

	Tsunami 45
	需许可证, 低功率
	27400-51L
	21200-23600

	Tsunami 100
	单频带，免许可证
	28010-51/2
	5725-5825

	Tsunami 100
	双频带，免许可证
	27720-51
	5250-5350和

	
	
	
	5725-5825


产品规格

	产品
	类型
	型号
	频段(MHz)
	容量Mbps
	信道规划
	门限BER=1x10-6
	输出功率dBm（最小）
	系统增益
	传输距离

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（英里/公里）

	Tsunami 45
	单频带，免许可证
	27750-51
	5250-5350
	93
	1(A)
	-79dBm
	13
	92 dB 
	<1 至>5/8

	Tsunami 45
	单频带，免许可证
	27710-51/2
	5750.9-5798.9
	93
	1(A)
	-79dBm
	17
	96 dB 
	<1 至>15/24

	Tsunami 45
	需许可证, 高功率
	27400-51H
	21200-23600
	93
	24(8xA,B，C)
	-77dBm
	23
	100 dB 
	<1 至>8/13

	Tsunami 45
	需许可证, 低功率
	27400-51L
	21200-23600
	93
	24(8xA,B，C)
	-77dBm
	17
	94 dB
	<1 至>5/8

	Tsunami 100
	单频带，免许可证
	28010-51/2
	5725-5825
	208
	1(A)
	-71dBm
	16
	87 dB
	<1 至>5/8

	Tsunami 100
	双频带，免许可证
	27720-51
	5250-5350和
	206
	1(A)
	-77dBm
	10
	87 dB 
	<1 至>5/8

	
	
	
	5725-5825
	
	
	
	17
	
	


	系统
	

	容量
	

	Tsunami 45
	45 Mbps 全双工(+T1/E1)

	Tsunami 100
	100Mbps 全双工+(T1/E1)

	天线接头
	N型阴头(免许可证)

	
	WG法兰(UG-595) 整体(需许可证)

	射频衰减范围
	20dB最小(免许可证) 

	最大接收电平
	-5dBm，零误码(免许可证)

	
	-20dBm，零误码(需许可证)

	延迟
	<500μs

	符合规范
	FCC Part 15/Class B

	网络管理
	SNMP，Telnet（仅对100Mbps），

	
	HTTP web浏览器

	保密性
	2e8保密编码

	数据接口
	

	以太网接口
	100BaseTX/FX

	连接器类型
	RJ-45阴头和光纤SC

	标准
	IEEE 802.3，802.3u,  802.3d

	辅助连接
	

	勤务话机
	2-线, RJ-11

	音频勤务电话桥
	600欧姆 平衡, 4-线,0dBm, DB9接口

	诊断端口
	RS-232(craft), DB9接口

	辅助数据端口
	RS-232/RS-422

	(透明服务通道)
	≤19.2K波特, DB9接口

	告警端口
	2 ea. Form C, 6个TTL, DB9接口

	测试点
	输出功率, 近、远端RSL(免许可证)，输出功率, 近端接收电平(需许可证)

	旁路信道
	27710-51，27750-51，27400-51H/L为T1

	
	27710-52为2xE1（可选的第二条E1信道占用2Mbps数据带宽）

	
	27720-51为2xT1

	
	28010-51/2为2xE1

	电源/环境参数
	

	直流电源
	±20 至±63V，<45W（免许可证）<95W（需许可证）

	可选交流适配器
	100-250V，50-60Hz

	电源接头
	6-芯线排，插接

	工作温度
	-30℃至+65℃（免许可证的IDU和需许可证的ODU），-5℃至+50℃（需许可证的IDU）

	湿度
	0至95%，无凝结

	海拔高度
	15,000英尺/4572米，最高

	外形尺寸
	

	室内单元（IDU）
	

	尺寸（宽x高x深）
	17.2x3.5x 14.5英寸（免许可证，不包括100Mbps 5.8GHz）

	
	43.7x8.9x 36.8 厘米（免许可证，不包括100Mbps 5.8GHz）

	
	17.2x1.75x 14.5英寸（23GHz需许可证）

	
	43.7x4.4x 36.8 厘米（23GHz需许可证）

	
	17.2x 3.5x 14.5英寸（100Mbps 5.8GHz）

	
	43.7x 8.9x 36.8 厘米（100Mbps 5.8GHz）

	重量
	11磅/5公斤（免许可证）

	
	6.7磅/3.04公斤（需许可证）

	室外单元（ODU, 仅适用于Tsunami 45 23GHz和Tsunami 100 5.8GHz）

	尺寸（宽x高x深）
	8.0x10.0x4.5英寸（23GHz）

	
	9 x 13 x 5英寸（100Mbps 5.8GHz）

	
	20.3 x 25.4 x 11.4厘米（23GHz）

	
	22.9x33x12.7厘米（100Mbps 5.8GHz）

	重量
	11.4磅/5.17公斤（23GHz）

	
	20磅/9公斤（100Mbps 5.8GHz）

	安装
	

	EIA机架安装
	19英寸/48.2厘米，2个机架单元高度（免许可证）

	
	10英寸/25.4厘米，1个机架单元高度（23GHz需许可证）

	
	（提供安装支架）

	频道规划
	

	型号
	信道规划      频率

	27750-51
	A1/A2     5750.9/5798.9MHz

	27710-51/2
	A1/A2     5750.9/5758.9MHz

	27400-51H/L
	A1/A2     21225-21575/22425-22775MHz     

	27400-51H/L
	B1/B2     21625-21975/22825-23175MHz    

	27400-51H/L
	C1/C2     22025-22375/23225-23575MHz    

	28010-51/2
	A1/A2     5725/5825MHz

	27720-51
	A1/A2     5300/5775MHz


1ODU=室外单元（仅适用于45L 23GHz及100Mbps 5.8GHz），IDU=室内单元
Tsunami多点无线以太网系统
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大容量点对多点无线接入
产品概览

Tsunami Multipoint是一种区别于有线数据网络的大容量点对多点室外无线接入系统。

采用IP分组射频发射器、标准以太网接口以及易部署式设计，Tsunami Multipoint系统支持与多台以太网交换机、路由器或PC之间的高速网络连接。利用Tsunami Multipoint，现在您可避免与有线连接（如DSL、电缆调制解调器和租用线路）相关的时间延误和较高成本，同时还可节省铜线/光缆铺设安装费用或月租费，可以合理的价格快速提供电信级性能。
产品特性

Tsunami Multipoint 系统包括一个或多个用户单元，用户单元通过与基站间的通信提供高性能无线网络连接。
迅速扩展或增强您的网络
采用Tsunami Multipoint，没有与DSL、有线电缆或租用线路相关的繁琐事项。您也不需要担心人为的故障。方便的安装和操作使网络规划者可快速在不同地点间部署高达60Mbps的容量，从而使其成为以下应用的理想解决方案：
· 为服务供应商及其客户间建立高速连接

· 为机构和单位在多栋建筑物或园区间提供大容量WAN连接

· 为单位或服务供应商的重要链路提供网络冗余。

产品的突出特点：
每个蜂窝站容量高达360Mbps 

· 采用时分双工（TDD），每基站速率从20Mbps至60Mbps，可实现优化的网络效率 

· 上行/下行带宽可配置以根据需要优化吞吐能力

· 6个基站可提供360度的覆盖，每个蜂窝站可提供高达360Mbps的传输容量

快速简便的部署和管理

· 用户单元非常简单，允许用户自行安装，最小化部署成本

· 蜂鸣音辅助调准以方便安装调测

· 用户单元配有集成天线，用单根5类线连接至室内电源和网络

· “无线”软件升级最小化用户单元维护成本

投资回报快

· 快速方便的部署可快速激活服务、降低成本和加快投资回报

· 大容量连接支持更快的网络传输，支持新的服务需求

纯以太网连接

· 运行在以太网桥或IP路由模式，可直接连接PC、快速以太网交换机和路由器

· 支持虚拟局域网（VLAN）接入

主要特性

· 灵活的速率选择：20、30、40和60Mbps TDD

· 5.8GHz免许可证频段
· 符合行业标准

· 基站提供60度天线-6个基站可覆盖360度

· 通过基于SNMP和Java的“无线管理器”软件进行网络管理

· 点对多点通信距离可为1英里/公里以内至8英里/13公里以远
订货信息

	产  品
	类  型
	型  号
	总容量

	基站单元
	60Mbps
	40400-65
	20, 40, 60Mbps

	
	20Mbps
	40400-25
	20Mbps

	用户单元
	60Mbps
	40100-651/2
	20, 40, 60Mbps

	
	40Mbps
	40100-451/2
	20, 40Mbps

	
	20Mbps
	40100-251/2
	20Mbps


产品规格

TsunamiTM Multipoint

产品技术指标                                                                     
	产品
	类型
	型号
	总容量
	门限

（BER=1x10-6）
	输出功率

EIRP
	系统增益

（包含天线）
	传输距离

（英里/公里）

	基站单元
	60Mbps
	40400-65
	20, 40, 60Mbps
	-77dBm
	36 dBm 
	N/A 
	8/13

	
	20Mbps
	40400-25
	20Mbps
	-89dBm
	36 dBm 
	N/A
	8/13

	用户单元
	60Mbps
	40100-651/2
	20, 40, 60Mbps
	-77dBm
	35 dBm 
	130 dBm
	8/13

	
	40Mbps
	40100-451/2
	20, 40Mbps
	-81dBm
	35 dBm 
	134 dBm
	8/13

	
	20Mbps
	40100-251/2
	20Mbps
	-89dBm
	35 dBm 
	142 dBm
	8/13


	系统

工作频率范围

无线接入方式

双工

集成天线

基站单元（BSU）

用户单元（SU）

最大用户数量/BSU

距离/容量限制（在优化环境中）

频道数

符合规范

兼容标准和接口

以太网接口

连接器类型

SU室内-室外电缆

BSU室内-室外电缆

兼容标准

配置和管理

基站配置

用户单元配置

SNMP代理

保密性

软件升级


	5725-5825 MHz

TDMA

时分双工（TDD）

18 dBi (60º x 6º)
21 dBi (10º)
1,023

5英里/8公里时 60Mbps

6英里/10公里时 40Mbps

7英里/11公里时 30Mbps

8英里/13公里时 20Mbps

4个不重叠，6个可用频道

FCC Part 15.400 (U-NII)
IC RSS210
10/100BaseT

RJ-45插座

RJ45（室外）和DIN（室内）

5类线连接

圆塑料接头

5类线连接

IEEE 802.1d 网桥模式
IEEE 802.1q VLAN

IEEE 802.16b 宽带
无线接入（认证中）
通过以太网、SNMP或无线管理器

自动

MIB II

认证、IP/MAC过滤

以无线方式对用户单元重新编程

可下载式基站重新编程



	电源/环境/安全参数

电气参数

基站单元

用户单元

用户单元电源块

基站单元电源块

基站单元电源组

工作温度

湿度

FCC

抗干扰及辐射

安全性

物理尺寸

用户单元（室外单元）

尺寸（宽x高x深）

重量

用户单元电源块（室内单元）

尺寸（宽x高x深）

重量

基站（室外单元）

尺寸（宽x高x深）

重量

基站电源组（室内单元，可供多达6个基站使用）

尺寸（宽x高x深）

重量

基站电源块（室内单元，供1个基站使用）

尺寸（宽x高x深）

重量

安装

基站单元

用户单元


	-36 至-60伏直流，1.25安培

18 至28伏直流，0.8安培

115伏 交流

100-240伏 交流

-48伏 直流

-40°至+55°C（所有单元）

5%至100%，凝结

Part 15/Class B
EN55022, EN55024, EN61000 (认证中)
UL1950, EN60950 (认证中)
10.5 x 10.5 x 6.8 英寸/26.5 x 26.5 x 17.4厘米

10磅/4.5公斤

3.6 x 5.1 x 2.6 英寸/9.2 x 13 x 6.7厘米

2.7磅/1.2公斤

10.2 x 24 x 6.6英寸/25.9 x 61 x 16.8 厘米
20磅/9公斤
17.2 x 3.5 x 8.25 英寸/43.7 x 8.9 x 21 厘米
5 磅/2.3 公斤
3.7 x 7.1 x 2.5 英寸/9.5 x 18 x 6.3 厘米
1.5 磅/0.7 公斤
直径1.75-2.75英寸抱杆安装

直径1.75-2.75英寸抱杆安装

（可提供墙壁安装套件）




Tsunami QuickBridge 20室外无线网桥
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最快速、轻松的楼间连接方法

产品概览

对于专线和802.11b 网桥而言，Tsunami QuickBridge 20是一种更快速、简单而且经济高效的替代方案 — 它可以在距离远达6英里的不同大楼间提供具有长话质量的室外连接。

速率为20 Mbps时，Tsunami QuickBridge 20可以提供实际吞吐量比价格与之相当的802.11b桥接解决方案约高3倍的数据连接，其速度可达标准T1/E1设备的5倍多。同时，Tsunami QuickBridge 20可以提供高达99.999%的可靠性 — 超过专线的可靠性。此外，由于它采用无线技术而且不需要许可证，所以你可以毫不耽误地立即建立连接。

比专线更快的投资回报

Tsunami QuickBridge 20不像T1或E1那样需要安装成本和重复费用。作为单一T1/E1的专线替代方案，它可以在一年左右的时间里收回投资。如果用它来替代多条专线，投资回收期可以进一步缩短，最短不到2个月。而且，如果增加一个可选的T1或E1端口，你还可以在大楼间同时建立语音和数据连接，而且无需重复发生的专线成本。

轻松快速的安装
Tsunami QuickBridge是市场上安装最为简便的室外网桥 — 你自己可以在大约一小时内完成安装，因此无需花费时间和成本来雇佣专业人员安装。该解决方案包含你所需的一切，包括两套带有集成天线的无线设备和所有必需的文件资料、电缆及安装硬件。它提供的天线校准工具和一系列告警信号音可以确保在您离开安装站点之前对天线进行了适当调整。

产品特性
部署快速而轻松
· 简化的设计可实现用户自我安装，从而最大限度地降低部署成本
· 工具包中包括所需的全部电缆和连接线，打开设备后可立即安装
· 蜂鸣音天线校准可确保可靠安装

快速获得投资回报
· 快速简单的部署以更低的成本实现迅速业务激活
· 高容量连接实现更快的网络业务传输速度，尽快提供新业务
· 可提供T1或E1功能

· 很高的数据传输速率：20 Mbps

· 长话质量的语音业务：T1/E1

· 在ISM频段内运行
· 从不到1英里到6英里的距离范围实现点到点通信
	订购信息

	48001-001
	Tsunami QuickBridge 20 套件 - 110 VAC

	48001-002
	Tsunami QuickBridge 20套件- 110/220 VAC

	48001-011
	Tsunami QuickBridge 20 +T1套件- 110 VAC

	48001-012
	Tsunami QuickBridge 20 +E1套件- 110/220 VAC


产品规格

	产品
	频段
	总吞吐量
	频率信

道方案
	阈限

(BER=1X10-6)
	EIRP输出功率
	系统增益

(包括天线)
	距离

(英里/公里)

	Tsunami QuickBridge 20
	5.725-5.825 GHz
	18 Mbps
	7
	-89dBm
	+36 dBm
	124 dB
	最远6英里/10公里

	Tsunami QuickBridge
20+T1/E1
	5.725-5.825 GHz
	18 Mbps
	7
	-89dBm
	+36 dBm
	124 dB
	最远6英里/10公里

	
	
	
	
	
	
	
	

	系统容量
	

	QuickBridge 20
	18 Mbps的总吞吐量

	QuickBridge 20 +T1/E1
	12 Mbps 的总数据吞吐量，

	
	3 Mbps/4 Mbps专用T1/E1

	系统增益
	124 dB

	最大距离
	6 英里/10公里视线

	发射输出功率
	最大+16 dBm;一般为+15 dBm 

	天线
	集成 LHCP; 20dBi, 10º方位角， 10º仰角

	最大接收电平
	-20 dBm，无错


	时延
	一般为2.5 ms, 最大5 ms

	接入方法
	时分双工

	调制技术
	QPSK，使用均衡和FEC

	安全密钥
	16字符安全ID (字母数字),鉴权和PN传输扰码

	符合标准
	美国: FCC Part 15.247 ISM;

加拿大: IC RSS 210

有关其它国家的信息请联系Proxim

	数据接口
	

	以太网接口
	10/100BaseT，通过AC电源适配器

	接头
	RJ-45模块化母接头，带有全天候保护外壳 

	电缆类型
	5类

	符合标准
	IEEE 802.3

	数字线路接口

	T1数字接口
	通过室内外部T1多路复用器的可选信道

	接头
	RJ-45模块化母接头

	符合标准
	ANSI T1.403

	E1数字接口
	通过室内外部E1多路复用器的可选信道

	接头
	平衡RJ-45模块化母接头，8针

	符合标准
	ITU-T 建议G.703

	管理
	

	本地和远程接入
	QuickBridge Utility (基于Java的GUI)，用于发现、状态和配置管理

	软件升级能力
	可以无线方式重新编程

	安全性
	Utility 2级密码接入

	电源/环境 QuickBridge
	

	AC电源
	包括适配器，110 VAC或220 VAC,

450mA; 输出： 24V DC, 1 Amp

	DC电源(到设备)
	+18－+28 VDC

	电源接头
	通过以太网5类电缆RJ-45 接头供电

	运行温度
	-33º－55º C

	存贮温度
	-55º－85º C

	湿度
	5-100%，冷凝

	高度
	最高10,000英尺

	安全性
	UL 1950、EN60950

	风荷载
	115 mph

	T1/E1 多路复用器
	

	AC电源
	内置AC电源，110/220 VAC, 1 A

	运行温度
	0º 到50º C

	湿度
	最高90%，非冷凝

	物理单元
	

	QuickBridge装置
	

	尺寸（宽x高x厚）
	10.5x10.5x7 英寸

	
	26.5x26.5x14.4 厘米

	重量
	10磅/4.5公斤

	安装
	杆上安装，1.5-2.75”/ 3.08 – 6.98 cm 全向天线

(包括1.75”/ 4.4 cm 全向天线安装用硬件)

	T1/E1多路复用器
	

	尺寸（宽x高x厚）
	8.4x1.7x9.7英寸

21.34x4.38x24.64厘米

	重量
	2.7磅/1.25公斤

	发货配置

	2 台QuickBridge无线装置，2套安装用硬件，2个电源适配器，2条50米长的5类电缆，通过CD-Rom提供的2套用户文件资料和实用程序, 在SKU上提供的2台外部T1/E1多路复用器 

	

	频率信道
	

	信道计划
	频率

	3A
	5742.19 MHz

	3B
	5775.39 MHz

	3C
	5808.59 MHz

	4A
	5743.85 MHz

	4B
	5764.60 MHz

	4C
	5785.35 MHz

	4D
	5806.10 MHz


Tsunami QuickBridge 60室外无线网桥

[image: image18.jpg]



最快速、轻松的楼间连接方法

产品特性
Tsunami QuickBridge 60可提供前所未有的安装简便性和高达60 Mbps的总吞吐量，是目前性价比最高的楼间连接方法。

Tsunami QuickBridge 60可在相距远达3英里的大楼间提供室外连接，而且数据连接速度可接近标准DS-3设备。此外，由于它采用无线技术而且不需要许可证，所以你可以毫不耽误地立即建立连接。

经济高效的连接
Tsunami QuickBridge 60不像T1、E1或DS-3那样需要安装成本和重复费用。作为DS-3 专线的替代方案，它可以在不到两个月的时间里收回投资。

快速轻松的安装
Tsunami QuickBridge是市场上安装最为简便的室外网桥产品 — 你自己可以在大约一小时内完成安装，因此无需花费时间和成本来雇佣专业人员安装。该解决方案包含两套带有集成天线的无线设备和所有必需的文件资料、电缆及安装硬件。它提供的天线校准工具和一系列告警信号音可以确保在您离开安装站点之前对天线进行了适当调整。

产品特性
部署快速而轻松
· 简化的设计可实现用户自我安装，从而最大限度地降低部署成本
· 工具包中包括所有电缆和连接线，打开设备后可立即安装
· 蜂鸣音天线校准可确保可靠安装

快速获得投资回报
· 快速简单的部署以更低的成本实现迅速业务激活
· 高容量连接实现更快的网络业务传输速度，尽快提供新业
· 很高的数据传输速率：60 Mbps

· 在5.8 U-NII和ISM频段内运行
· 在3英里的距离范围内实现点到点通信
	订购信息

	48001-003
	Tsunami QuickBridge 60套件 - 110 VAC

	48001-004
	Tsunami QuickBridge 60套件- 110/220 VAC


产品规格
	产品
	频段
	总吞吐量
	频率信道方案
	阈限

(BER=1X10-6)
	EIRP输出功率
	系统增益

(包括天线)
	距离

(英里/公里)

	Tsunami QuickBridge 60
	5.725
-5.825 GHz
	54 Mbps
	7
	-77 dBm
	+36 dBm
	112 dB
	最远3英里/5公里

	
	
	36 Mbps
	7
	-81 dBm
	+36 dBm
	116 dB
	最远4英里/6公里

	
	
	18 Mbps
	7
	-89 dBm
	+36 dBm
	124 dB
	最远6英里/10公里


	系统
	

	容量
	54、36或18 Mbps的总吞吐量，可由用户选择

	发射输出功率
	最大+16 dBm;一般为+15 dBm

	天线
	集成 LHCP; 20dBi, 10º方位角， 10º仰角

	最大接收电平
	-20 dBm，无错

	时延
	一般为2.5 ms, 最大5 ms

	接入方法
	时分双工

	调制技术
	QPSK，使用均衡和FEC

	安全密钥
	16字符安全ID (字母数字)，鉴权和PN传输，扰码

	符合标准
	美国: FCC Part 15.407 U-NII, 15.247 ISM;

加拿大: IC RSS 210

有关其它国家的信息请联系Proxim

	数据接口
	

	以太网接口
	10/100BaseT，通过AC电源适配器

	接头
	RJ-45模块化母接头，带有全天候保护外壳 

	电缆类型
	5类

	符合标准
	IEEE 802.3

	管理
	

	本地和远程接入
	QuickBridge Utility (基于Java的GUI)，用于发现、状态和配置管理

	软件升级能力
	可以无线方式重新编程

	安全性
	Utility 2级密码接入


	电源/环境
	

	QuickBridge
	

	AC电源
	包括适配器，110 VAC或220 VAC,

450mA 输出：24V DC, 1Amp

	DC电源(到设备)
	+18－+28 VDC

	电源接头
	通过以太网CAT5电缆RJ-45 接头供电

	运行温度
	-33º－55º C

	存贮温度
	-55º－85º C

	湿度
	5-100%，冷凝

	高度
	最高10,000英尺

	安全性
	UL 1950、EN60950

	风荷载
	115 mph

	物理单元
	

	QuickBridge装置
	

	尺寸（宽x高x厚）
	10.5x10.5x7英寸
26.5x26.5x14.4厘米

	重量
	10磅/4.5公斤

	安装
	杆上安装，1.5-2.75”/ 3.08 – 6.98 cm 全向天线

(包括1.75”/ 4.4 cm 全向天线安装用硬件)

	发货配置

	2套QuickBridge无线装置，2套安装硬件, 2个电源适配器，2条50米长的5类电缆，通过CD-Rom提供的2套用户文件资料和实用程序。

	频率信道
	

	信道计划
	频率

	3A
	5742.19 MHz

	3B
	5775.39 MHz

	3C
	5808.59 MHz

	4A
	5743.85 MHz

	4B
	5764.60 MHz

	4C
	5785.35 MHz

	4D
	5806.10 MHz
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